
Optional

• Tamponamento pareti e cancelli in 
lamiera verniciata RAL, alluminio o 
vetro fumè
• Fissaggio a terra con telaio 
autoportante (in assenza di parete 
laterale)
• Colonnine porta pulsantiere di piano
• Pianale più piccolo: 950 x 1200 mm.

Caratteristiche
generali standard
• Portata: 300 kg
• Corsa utile: fi no a 3 mt (2 fermate)
• Dimensioni pianale: 1500x1120 mm
• Ingombro totale: 1500x1430 mm
• Velocita: 0,04 mt/s
• Profondità fossa: 120 mm
• Consumo max: 0,5 KW
• Alimentazione: 230V
• Possibilità d’installazione senza 
fossa
• Batterie di emergenza anti-blackout
• Apertura manuale delle porte
• Fissaggio a parete portante
• Protezioni sotto il pianale: fondo 
sensibile anti-schiacciamento
• Protezioni fi sse a bordo in vetro 
trasparente con maniglione a tutta 
larghezza, h. 1100 mm
• Pulsantiera a bordo + pulsantiere 
ai piani
• Funzionamento: elettroidraulico 
con cilindro; quadro e centralina 
integrati nella colonna

LIFT 3

Lift 3 è una piattaforma auto-sollevante
che permette di superare dislivelli fi no a
3 metri e ha una portata massima di 300 kg.
Il design particolarmente curato 
rende questa piattaforma una 
soluzione adatta ad integrarsi 
perfettamente con i diversi contesti 
architettonici, anche nei palazzi 
e nelle residenze più prestigiose. 
Grazie allo stile minimal, con pareti 
in vetro e telai poco invasivi, si 
integra perfettamente con i balconi e 

i pianerottoli dove viene collocata.
Lift 3 si caratterizza per i pregevoli 
montanti in alluminio dalla forma 
arrotondata, per i pratici maniglioni 
a tutta lunghezza che rendono più 
sicura la presa e per i rivestimenti 
della pedana in gomma o alluminio.
Altre fi niture sono disponibili a 
richiesta.

Caratteristiche 
tecniche

Pianale

Fossa

Luce cancelli

1120 x 1500

1430 x 1550

900

• misure espresse in mm

• Piattaforma: scivolo fi sso integrato 
sul lato di accesso
• Rivestimento antiscivolo in alluminio 
mandorlato
• Cancelli manuali con apertura 
verso il piano, fi nitura vetro 
trasparente, h 1100 mm - luce 900 mm.

Piattaforma elevatrice con colonna laterale
per dislivelli fi no a 3 mt

Questa piattaforma è ideale sia 
all’interno che all’esterno ed è 
dotata di dispositivi di sicurezza e di 
emergenza.
Può essere realizzata anche in 
versione autoportante.
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